NEC M403H

Numer porzadkowy: 60003977
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Rozdzielczo$¢ 1080p oraz kontrast 10000:1 gwarantujg perfekcyjng jakosé
obrazu podczas wys$wietlania przez projektor M403H tresci o bardzo
duzym stopniu szczegétowosci oraz filméw w wysokiej jakosci. Dzieki
nowatorskim funkcjom ECO o wysokiej wydajnosci, uszczelnionemu silnikowi
o$wietlenia DLP, dtugiemu okresowi eksploatacji lamp i niskiemu zuzyciu
energii projektor ten praktycznie nie wymaga prac konserwacyjnych
i zapewnia imponujaco niskie koszty utrzymania, bez rezygnacji z wysokiej
jakosci ielastycznosci zastosowan. Innowacyjne nowe funkcje ECO
pomagajg znaczaco zmniejszyé zuzycie energii elektrycznej.

Doskonaty stosunek wydajnosci do ceny sprawia, ze projektor ten
szczegolnie dobrze sprawdza sie w klasach i sredniej wielko$ci salach
konferencyjnych.
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taczenie i wspotdzielenie tresci - z urzadzeniami bezprzewodowymi
(maksymalnie 40) za pomocg oprogramowania NEC Image Express Utility
(Windows & MAC) oraz Wireless Image Utility (i0S & Android).

Dzieki wy$wietlaniu materiatéw jakosci Full HD - zgodnie z zamierzeniami
ich twércéw mozna dostrzec nawet drobne szczegdty obrazu.

Maksymalna elastyczno$é - dzieki duzemu zoomowi optycznemu 1,7x oraz
korekgji znieksztatcer trapezowych w poziomie i w pionie.

Solidna konstrukcja i brak konserwacji dzieki uszczelnionemu silnikowi
oswietlenia - petna ochrona przed kurzem bez koniecznosci czyszczenia
filtrow.

Niskie koszty ponoszone przez wiasciciela - okres trwatosci lampy do
8000 godz., niskie zuzycie energii.

Kompletny zestaw opcji podtaczania i odtwarzania mediéw - bogaty wybor
interfejséw i gwarancji odtwarzania wszystkich najwazniejszych formatéw
multimedialnych sprosta aktualnym potrzebom zwigzanym z odczytem
danych.

Doskonate mozliwosci podtaczania - dzieki licznym ztaczom analogowym i
cyfrowym oraz obstudze sieci.

www.nec-display-solutions.com




NEC M403H - Dane techniczne

PARAMETRY OPTYCZNE

MOZLIWOSCI PODLACZANIA

FUNKCJE PILOTA

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

PARAMETRY MECHANICZNE

WARUNKI OTOCZENIA

ERGONOMIA

DODATKOWE FUNKCJE

GREEN FEATURES

GWARANCJA

ZAWARTOSC OPAKOWANIA

WYPOSAZENIE DODATKOWE

1 Zgodnos¢ z 1S021118-2005

Technologia projekcji

Rozdzielczo$¢ natywna

Proporcje obrazu

Kontrast !

Jasnosc !

Moc lampy

Zywotnosé lampy [godz]

Obiektyw

Korekeja znieksztatcen trapezowych
Kat projekcji [°]

Wspétczynnik projekcji

Odlegtos¢ projekeji [m]

Wielkos¢ (przekatna) ekranu [cm] / [cale]
Zoom

Ustawienie ostrosci

Obstugiwane rozdzielczosci

Czestotliwos¢

Komputer (analogowe)

HDMI™
Sygnat video
Audio

Mikrofon
Control
LAN
UsB

3D Sync
Video

Funkcje pilota

Zasilanie

Pobdr mocy [W]

Wymiary [mm]

Waga [kg]

Poziom szumu [dB (A)]

Temperatura otoczenia podczes pracy [°C]
Wilgotnosc otoczenia podczas pracy [%]
Temperatura przy przechowywaniu [°C]
Wilgotnos$¢ przy przechowywaniu [%]
Bezpieczeristwo i ergonomia

Gtosniki [W]

Cechy Specjalne

Wydajno$¢ energetyczna

Materiaty ekologiczne
Normy ekologiczne
Na projektor

Zrédto $wiatta

Zawartos¢ opakowania

Dostepne akcesoria

1-chip DLP™ Technology

1920 x 1080 (Full HD)

16:9

10000:1

4000 ANSI Lumenow (ok. 60% w trybie Eco)

270 W AC (162 W AC Tryb Eco)

8000 w trybie eko / 5500 w trybie normalnym / 3500 w trybie wysokiej jasnosci
F=24-32,f=18-30,6 mm

+/-25° manual horizontal / +/- 30° automatic / manual vertical
99-179

12-21:1

0.74 - 14.08

76.2/30"-762/300"

Reczny

Reczne

1920 x 1200 (Maksymalna rozdzielczo$¢ wejscia analogowego); 1920 x 1080 (Maximum resolution of digital input); 1920 x 1080
(HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 X
1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 X 768 (WXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800
(WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC
16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 SDTV 576p/576i; 720 x 480 (SDTV 480p);
640 x 480 (VGA/MAC 13")

Pionowa: 50 = 120 Hz; Pozioma: 15100 kHz (RGB: 24 kHz~ 100 kHz); W pionie: 50-120 Hz (HDMI: 24 Hz)

Wejscie: 1 x Mini D-sub 15-pin, kompatybilne z component (YPbPr)

Wyjécie: T x Mini D-sub 15 pin

Wejscie: 2 x HDMI™ (gtebia koloru, synchronizacja obrazu i dzwieku)

Wejscie: 1 x RCA

Wejscie: 1x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 1 x RCA Stereo

Wyjécie: T x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable)

Wejscie: 1 x 3.5 mm Monaural Mini Jack (Dynamic mic / Condenser mic)

Wejscie: 1x D-Sub 9 pin (RS-232) (meskie)

1 x RJ45; Opcjonalne ztacze WLAN

1 x Type A (USB 2.0 high speed); 1 x Type B

Wyjécie: T x Mini DIN (ztgcze 3-pinowe)

NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL60; SECAM

Automatyczne dostosowanie geometrii obrazu; Automatyczne dostosowanie obrazu; Dostosowanie obrazu; funkcja lupy; Kontrola
audio; Kontrola trybu lampy; Korekcja efektu trapezowego; Numer ID; Opcjonalna kontrola myszy i prezentacji; Proporcje obrazu; Tryb
Help Eco; Wybor zrodta sygnatu; Wyciszenie AV; Zatrzymanie obrazu; Zoom cyfrowy

100-240 V AC; 50 - 60 Hz

278 (Normal) / 246 (ECO) / 2.9 (Network Stand-by) / 0,4 (Stand-by); 335 (tryb wysokiej jasnosci)

367,9x 107,5 x 291,3 (bez ndzek i obiektywu)

37

30/30/36 (weko / normal / w wysokiej jasnosci)

5do 40

20do 80

-10 do 50

20 do 80

CE; EAC; Gost-R; RoHS; TUV GS

1x20 (mono)

Automatyczny start i automatyczne wytaczanie; Automatyczny tryb ECO; Blokada klawiszy OSD; Crestron RoomView; Czujnik
natezenia o$wietlenia otoczenia; Funkcja Direct Power-Off; Funkcja lupy; Funkeja wirtualnego pilota; Gniazdo zabezpieczajace typu K-
Slot; Korekeja koloru $ciany; Licznik Carbon savings; Menu 0SD w 29 jezykach; NaViSet Administrator 2; Obstuga technologii Full 3D
DLP® LINK; Opcjalane logo uzytkownika; Opcjonalne ztacze WLAN; przegladarka na USB dla plikéw JPEG; Simple Access Point;
Symulacja standardu DICOM; Szybki start; Timer czasu wytaczenia; Transmisja kontentu przez siec; Tryb High-altitude; Tryb statej
jasnosci; Zabezpieczenie hastem; Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uzyciem; Zarzadzanie kolorem; Zdalne sterowanie i
zarzadzanie przez LAN i interfejs RS232

Automatyczny tryb ECO; Dtuzsza zywotnos¢ lampy; Funkcja 75 % AV Mute; ImageCare® Technology; Inteligente system zarzadzania
energig; Oprogramowanie do planowania trybu pracy; Terminarz ECO; Zielony przycisk na pilocie ECO i AV mute; Zredukowane zuzycie
energii. Tylko 0,4W w trybie stand-by

Instrukcje do pobrania w wers;ji elektronicznej; Opakowania Eko; Opakowania w 100% recyklowalne

WEEE; Zgodnos$¢ z ErP; Zgodno$é z RoHs

3 lata (gwarancja europejska)

6 miesiecy, maksymalnie. 1000 godzin

Kabel Sygnatowy Mini D-SUB; Kabel zasilajacy (1,8 m); Krétka instrukcja obstugi; Pilot (RD-469E); Podrecznik uzytkownika na ptycie
CD; Security Sticker; Soft Case

bezprzewodowy modut LAN (NPO5LM); DisplayNote; Lampa (NP30LP); Odbiornik myszy (NPOTMRY); Okulary DLP-Link 3D (NPO2GL,
VolfoniFit); Ostona na przewdd (NPO5CV); Uniwersalne uchwyty sufitowe (PJOTUCM); Zestaw startowy 3D (PJ02SK3D)
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